


П О Д Д Е Р Ж И В А Е М Ы Е Т Е Р М И Н А Л Ы
H.323 IP аудио и видеотерминалы
H.320 ISDN аудио и видеотерминалы
Аудио (телефонные) соединения PSTN через ISDN

В И Д Е О С ТА Н Д А Р Т Ы
H.261, H.263, H.264

В И Д Е О РА З Р Е Ш Е Н И Е
QCIF, QSIF, CIF, SIF, iCIF, iSIF, 288p, 384p, 400p, 448p,
VGA, 4CIF, 4SIF, 480p, SVGA, 576p, XGA, 720p

Ч А С Т О ТА К А Д Р О В
До 30 кадров в секунду и 60 полей в секунду

А УД И О С ТА Н Д А Р Т Ы
G.711, G.722, G.728, Polycom® Siren14™/G.722.1 Annex C

П Р О Т О К О Л Ы
H.323 v4, H.320, H.235 , H.239 (dual video),
FTP, RTP, HTTP, DHCP, SNMP, NTP

I S D N B O N D I N G
BONDING (ISO 13871)
Поддержка мультиплексирования H.221
Автоматическое снижение скорости при
потере ISDN B-каналов

П О Л О С А П Р О П У С К А Н И Я
H.320/H.323 соединения до 2 Мбит/с
Суммарная пропускная способность и число
соединений ограничены только емкостью ISDN

П Р Е З Е Н ТА Ц И И / С О В М Е С Т Н А Я РА Б О ТА
Данные от систем H.239 – два потока видео (dual video)

М А Р Ш Р У Т И З А Ц И Я I S D N В Ы З О В А ( H . 3 2 0 / P S T N )
Интерактивная система ответа на звонки/автоответчик
Прямой входящий набор (DID)
Перевод звонка по умолчанию (оператор)
Маршрутизация вызова до MCU/ шлюз многоточечной
конференции
Манипуляция набранным номером
Настраиваемые телефонные группы

М А Р Ш Р У Т И З А Ц И Я В Ы З О В А И З I P ( H . 3 2 3 )
Интерактивная система ответа на звонки/автоответчик
Набор номера по E.164 адресу
Манипуляция набранным номером
Настраиваемые телефонные группы
Набор с MCU с регистрацией и без
регистрации gatekeeper

В С Т Р О Е Н Н Ы Й В Е Б - С Е Р В Е Р
Полное конфигурирование, управление и мониторинг
системы

У П РА В Л Е Н И Е С И С Т Е М О Й
Управление через встроенный веб-сервер
XML API
RS-232 для локального управления и диагностики
Системный журнал для диагностирования
Конфигурируемые журналы событий и полное H.323
декодирование
Резервное копирование конфигураций системы
Безопасный апгрейд через Ethernet или CompactFlash
Подробные отчеты по вызовам, загружаемые в формате XML
SNMP

К АЧ Е С Т В О О Б С Л У Ж И В А Н И Я
Функции настройки DSCP или TOS/IP precedence
Управление потоком H.323
Буферизация динамических колебаний

С Р Е Д С Т В А Б Е З О П А С Н О С Т И
Пароли администратора, пользователя и гостя
Надежное, не основанное на ПК, аппаратное
и программное обеспечение

И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы
RJ45 ISDN PRI порты
RJ45 Ethernet, 10/100/1000 Мбит/с дуплекс и
полудуплекс, выбор вручную или автоматически
RJ45 последовательный порт
Гнездо для CompactFlash
До 27 светодиодных индикаторов состояния

У С Л О В И Я Э К С П Л УАТА Ц И И
Рабочая температура: от 0°C до 35°C окружающей среды
Относительная влажность: ниже 90%

РА З М Е Р Ы С И С Т Е М Ы
Высота: 1U - 44 мм (1,73 дюйма)
Ширина: 437 мм (17,2 дюйма)
Глубина: 312 мм (12,3 дюйма)
Вес: 4 кг (9 фунтов)
Крепление в 19-дюймовую стойку (крепеж входит
в комплект поставки) или установка на полку
100-240 вольт переменного тока, 50/60 Гц
110 Ватт макс потребления энергии

С О О Т В Е Т С Т В И Е С ТА Н Д А Р ТА М Б Е З О П А С Н О С Т И
Европейские стандарты безопасности:
EN 60950-1:2001
Американские стандарты безопасности:
UL 60950-1 Первое издание
Канадские стандарты безопасности: CSA 60950-1-03
CE Mark - соответствие стандартам качества и
безопасности ЕС
ЭМС: Европейские нормы EN55022 класс A,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024: EN61000-4-2,-
3,-4,-5,-6,-11, Федеральная комиссия по связи США для
оборудования класса А (FCC, Part 15), Японский добро-
вольный контрольный совет по помехам (VCCI) класс A,
Австралийский стандарт AS/NZS 3548 (C-Tick)
Телекоммуникации: США Ассоциация телекоммуника-
ционной индустрии TIA-968-A: Октябрь 2002, 47 CFR
Part 68: Октябрь 2004 г.
Канада: IC CS-03, Issue 9, Part VI,
Европа: ETS 300 046-3,
Япония: MPT No 31, 1984,
Соответствие директиве RoHS

В с е т е х н и ч е с к и е д а н н ы е м о г у т б ы т ь и з м е н е н ы б е з
п р е д в а р и т е л ь н о г о у в е д о м л е н и я , с и с т е м а м о ж е т р а з л и -
ч а т ь с я в д е т а л я х .

В с е р и с у н к и в д а н н ы х м а т е р и а л а х н е с у т ч и с т о и л л ю -
с т р а т и в н ы й х а р а к т е р , р е а л ь н а я п р о д у к ц и я м о ж е т и м е т ь
н е с к о л ь к о и н о й в и д .

T A N D B E R G и C o d i a n я в л я ю т с я з а р е г и с т р и р о в а н н ы м и
т о в а р н ы м и з н а к а м и и л и т о в а р н ы м и з н а к а м и T A N D B E R G
в С Ш А и д р у г и х с т р а н а х .

В с е д р у г и е т о в а р н ы е з н а к и я в л я ю т с я с о б с т в е н н о с т ь ю
с о о т в е т с т в у ю щ и х в л а д е л ь ц е в .
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T A N D B E R G

ГЛ А В Н Ы Й О Ф И С T A N D B E R G
У л и ц а Ф и л л и п П е д е р с е н з 2 0 / P h i l i p P e d e r s e n s v e i 2 0
1 3 6 6 Л и з а к е р , Н о р в е г и я / 1 3 6 6 Ly s a k e r , N o r w a y
Те л е ф о н : + 4 7 6 7 1 2 5 1 2 5
Ф а к с : + 4 7 6 7 1 2 5 2 3 4
В и д е о : + 4 7 6 7 1 2 6 1 2 6
E - m a i l : t a n d b e r g @ t a n d b e r g . c o m

А в е н ю А м е р и к 1 2 1 2 , 2 4 э т а ж /
1 2 1 2 A v e n u e o f t h e A m e r i c a s , 2 4 t h F l o o r
Н ь ю - Й о р к , С Ш А , 1 0 0 3 6 / N e w Y o r k , N Y U S A 1 0 0 3 6
Те л е ф о н : + 1 2 1 2 6 9 2 6 5 0 0
Те л е ф о н : + 1 8 0 0 5 3 8 2 8 8 4 ( б е с п л а т н о в С Ш А )
Ф а к с : + 1 2 1 2 6 9 2 6 5 0 1
В и д е о : + 1 2 1 2 6 9 2 6 5 3 5
E - m a i l : t a n d b e r g @ t a n d b e r g u s a . c o m

П Р Е Д С ТА В И Т Е Л Ь С Т В О T A N D B E R G
Р О С С И Я , С Т Р А Н Ы С Н Г И П Р И Б А Л Т И К И :
М о с к в а , Р о с с и я
1 2 5 0 4 7 , у л . С а д о в а я - К у д р и н с к а я , 3 2 , с т р . 1
Те л . : + 7 4 9 5 9 3 7 - 9 8 - 0 0
Ф а к с : + 7 4 9 5 9 3 7 - 9 8 - 0 0
E - m a i l : r u s s i a @ t a n d b e r g . c o m
w w w . t a n d b e r g r u s s i a . r u

Я н в а р ь 2 0 0 8

М О Д Е Л Ь
T 1 / E 1 I S D N

P R I И Н Т Е Р Ф Е Й С Ы

М А К С И М А Л Ь Н О Е
К О Л И Ч Е С Т В О

В И Д Е О В Ы З О В О В
3 8 4 К Б И Т / С

T 1 / E 1

М А К С И М А Л Ь Н О Е
К О Л И Ч Е С Т В О

В И Д Е О В Ы З О В О В
7 6 8 К Б И Т / С

T 1 / E 1

М А К С И М А Л Ь Н О Е
К О Л И Ч Е С Т В О ГО Л О С О В Ы Х

С О Е Д И Н Е Н И Й
6 4 К Б И Т / С

T 1 / E 1

ISDN GW 3241 До 4 PRI, 1 активный 15/20 7/10 92/120

ISDN GW 3241-PL Дополнительная лицензия на PRI порт

GKO-100/GKO-300 Опция Gatekeeper – увеличьте число регистраций с 25 до 100 или 300 на встроенном gatekeeper (H.323)

w w w . T A N D B E R G R U S S I A . r u
w w w . T A N D B E R G . c o m


